Katowice ® NA SIR/\/Y

EIOM JAKOSCI

ZASWIADCZENIE

Numer WG /2023 / 640K

Producent: Zaktady Gdrniczo-Metalowe ,, ZEBIEC” w Zebcu Spdtka Akcyjna, 27-200 Starachowice

Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: DIAMENT 10 o mocy 10 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka Warto$¢ Kryterium

© Tlenek wegla| Eco | mg/m’, | 235,66 - £500
! 2 '—é’ Tlenki azotu w przeliczeniu na NOZ! Ejici mg/msn 142,08 4 _
i = g ‘ Organiczne zwigzki gazowe| Egge | mg/m3n 9,34 |- 520
| € | 7 Pyl Ewm | mg/m’, | 1371 | <40
| g Tlenek wegla|  Eco | mg/m’, | 29855 | <500
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uE.| = = Organiczne zwigzki gazowe‘ Eoe | mg/m3n | 44503 i <20
E o B ny‘ Epv | mg/m’, | 16,03 | <40
i g i Tlenek wegla Esco | mg/m3n 289,12 ‘ <500
’ o Tlenki azotu w przeliczeniu na Nozg Es, nox \ mg/m3n | 160,07 ‘ <200
g Organiczne zwigzki gazowe| Eqogc = mg/m®, | 13,33 | <20
‘ 1
i _ Pyl Ep | mg/m’, 15,68 | <40
1 Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania ‘ 2
% l : . ? Nson | % 82,72 I 5
Q pomieszczen w trybie aktywnym !
= Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania ‘
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|5 0 i SET 3 TS T | 0 |
‘ Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc nominalna| el,,, kw | 0,038 | -
. |
~§ § i Zuzycie energii na potrzeby wiasne moc minimalna| el;, kw 0,015 -
3 U !
S E| Zuiycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania,  Pg, kw | 00038 | -
@ == { | i
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) zesti.awiune powyiej emisfe odniesione sq do-sbaiin suchych zawiel;éjacﬁch 10% tlenu w stanie no.rrﬁéln;'m, w te_mberaturze 273,15K i pray cis’nieniﬁrlﬂ‘13,25 mbar
Poréwnanie wynikow zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/640K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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