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Wstep

Szanowny Kliencie

Dziekujemy za wybranie kotta centralnego ogrzewania z szerokiej oferty wyrobow ZGM "Zebiec"
S.A. Mito nam zaliczy¢ Panstwa do grona uzytkownikdw naszych wyrobow, ktérych jakos¢
gwarantowana jest przez Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig, BHP i Srodowiskiem zgodny
z normami PN-EN I1SO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-9, PN-ISO 45001:2018-06.

Kociot pelletowy RUBIN nalezy do najnowoczesniejszych kottéw centralnego ogrzewania
spetniajacych rygorystyczne wymagania normy PN-EN 303-5:2021-09 w zakresie emisji spalin
i sprawnosci. Zostat przebadany przez Zaktad Badan i Atestacji ,ZETOM” w KATOWICACH
(akredytacja PCA Nr AB 024) i uzyskat parametry okres$lone w/w normga odpowiadajgce najwyzszej
5. KLASIE oraz ECODESIGN.

Wszystkie kotty produkowane przez ZGM ,,Zebiec” S.A. s3 oznakowane znakiem CE.
Deklaracja zgodnosci WE dostepna na zadanie u dystrybutoréw i producenta.

Prosimy o doktadne zapoznanie sie z instrukcjg, co pozwoli Panstwu wtasciwie eksploatowaé
i prawidtowo korzystac z naszego wyrobu.

Rozwigzania konstrukcyjne kottéw i ich wzory przemystowe zgtoszono do ochrony patentowe;j.

Prawa do tresci i formy instrukcji obstugi zastrzezone dla Zaktadéw Goérniczo-Metalowych ,Zebiec”
w Zebcu Spotka Akcyjna.

1. Informacje ogdlne

Instrukcja obstugi ma na celu zapoznanie uzytkownika z budowa, dziataniem, zasadami
instalowania i obstugi kottéw typu RUBIN. Zawiera ona zalecenia dotyczace witasciwego
obchodzenia sie z kottami i ich prawidtowa eksploatacjg.

Nieprzestrzeganie przez uzytkownika przepiséw i wskazdwek zawartych w niniejszej instrukcji
zwalnia producenta kotta od wszelkich zobowigzan.

Przed przystapieniem do instalowania kotta nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ wyposazenia oraz czy
kociot nie ulegt uszkodzeniu podczas transportu.

Wszystkie wazniejsze informacje zawarte w instrukcji obstugi wyrdznione sg znakiem:

Na kotle znajdujg sie piktogramy informacyjne, ostrzegawcze i zakazu majgce na celu zwrdécenie
uwagi uzytkownika na zagrozenia, ktére moga wystgpi¢ podczas pracy kotta.

m Przed przystgpieniem do instalacji kotta nalezy doktadnie zapoznac sie z instrukcjq
sevconeen ODSTUGIL,

ZAPOZNAI SIE
2 INSTRUKCIA OBSLUG!



& UWAGA!
Drzwiczki kotta mogq sie nagrzewac do wysokich temperatur — grozi poparzeniem.

UWAGA|

GORACA
POWIERZCHNIA!

UWAGA!
Zabrania sie witgczania zasilania w przypadku uszkodzenia przewodow
elektrycznych — grozi porazeniem elektrycznym.

UWAGA!
Zabrania sie wktadania reki do przestrzeni roboczej slimaka w czasie pracy kotta —

WKLADANIA REKI

ey grozi trwafym uszkodzeniem reki.

1.1 Zastosowanie

Stalowy kociot pelletowy z podajnikiem RUBIN przeznaczony jest do ogrzewania domkéw
jednorodzinnych, pawilonéw handlowych i ustugowych, garazy, pomieszczen gospodarczych, itp.

NajwyzZsza temperatura w kotle nie moze przekroczyc 85°C.

Kociot RUBIN nalezy do kottéw wodnych niskotemperaturowych i nie podlega rejestracji
w Rejonowym Urzedzie Dozoru Technicznego. Kociot przeznaczony jest do pracy w instalacjach
wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnego lub z obiegiem wymuszonym systemu otwartego
posiadajacych zabezpieczenia zgodne z wymaganiami PN-91/B-02413 dotyczacych zabezpieczen
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Kociot RUBIN mozna montowaé w zamknietym ukfadzie
grzewczym pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia w postaci zaworu schtadzajacego
podtgczonego do sieci wodociggowej poprzez zawér termostatyczny (sposéb montazu zaworu
przedstawiono na rys. 7). Instalacja grzewcza kotta zamontowanego w uktadzie zamknietym musi
posiadac zabezpieczenia zgodne z wymaganiami norm PN-EN-12828 oraz PN-EN 303-5:2021-09.

Uzytkownik przy wyborze typu i wielkosci kotta powinien zasiegng¢ porady
instalatora.



Tabela 1. Orientacyjne parametry doboru kotta

Powierzchnia pomieszczen [m?] w zaleznosci od wspotczynnika
Mo przenikania $cian budynku (docieplenia)
Kotty typu . . u~o0,7 u~o0,5 u~o0,3
o, Paliwo cieplna > 2 ’ ’ 4
,Zebiec [kF\JN] U>1[W/m] [W/mZK] [W/mZK] [W/mZK]
. . ~5cm . >10cm
bez docieplenia . ~8 cm styropianu .
styropianu styropianu
RUBIN 11 pellet 11 95 110 130 170
RUBIN 16 pellet 16 135 160 190 245
RUBIN 21 pellet 21 180 210 250 355

1.2 Zalety kotta

e  automatyczna praca kotta w tym:

automatyczne rozpalanie i wygaszanie,
automatyczne czyszczenie palnika,
programowanie godzinne, tygodniowe,
wspotpraca z czujnikiem pogodowym,
wspotpraca z regulatorem pokojowym,
obstuga cieptej wody uzytkowej,
obstuga zawordw mieszajacych,

tryb pracy ZIMA/LATO,

e wysoka sprawnosc cieplna siegajaca <92%,
e niski pobor energii elektryczne;j,

e ekonomiczna eksploatacja,

e tatwe i szybkie rozpalanie (grzatka ceramiczna),
e mechaniczne doprowadzenie paliwa,
e  prostaiszybka obstuga,

e niski poziom substancji szkodliwych w spalinach,
e wysoki poziom zabezpieczen (podwdjny slimak, czujniki temperatury),
e mozliwos$¢ podtgczenia modutu internetowego (opcjonalnie).




1.3 Paliwo

Paliwem do kottéw RUBIN jest pellet drzewny klasy Al o nastepujacych parametrach:

—  $rednica —6+8 [mm],

—  dtugosc —3,15+40 [mm],
—  wartos¢ opatowa >17 [MJ/kgl,

—  zawartos¢ popiotu <0,5[%],

—  zawartosc siarki —max 0,03 [%],
—  zawartos¢ wilgoci <12%,

Wiasciwy dobor typu i gatunku pelletu zapewnia bezawaryjng i diugotrwata prace kotta oraz
oszczednos$é paliwa.

Przy spalaniu paliw innych niz zalecane nalezy liczy¢ sie ze zmiang wydajnosci
cieplnej kotta.

Zaleca sie zakup paliwa z pewnych Zrédet przede wszystkim w autoryzowanych punktach
handlowych.

Wilgotnos¢ paliwa nie moze przekraczac 12%.

1.4 Korozja niskotemperaturowa

Podczas eksploatacji przy temperaturze wody zasilajacej instalacje c.o. ponizej 60°C para wodna
zawarta w spalinach wykrapla sie na $ciankach kotta. W poczatkowym okresie uzytkowania w/w
kondensat moze nawet wycieka¢ z kotta na posadzke kottowni. Dtuisze uzytkowanie w niskich
temperaturach moze spowodowa¢ korozje, a tym samym skrdcenie zywotnosci kotta. Dlatego nie
zaleca sie eksploatacji kotta przy temperaturze wody zasilajgcej instalacje c.o. ponizej 60°C.

Eksploatacja kotfa przy temperaturze wody zasilajgcej instalacje c.o. ponizej 60°C
powoduje rowniez intensyfikacje wytrgcania sie substancji smolistych ze spalanego
paliwa, a w konsekwencji zarastanie wymiennika kotta i przewodu kominowego
ztogami smoty, co w nastepstwie moze prowadzi¢ do zmniejszenia ciggu
kominowego oraz niebezpiecznego zapfonu sadzy w kominie.

ZGM ,Zebiec” S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia lub nieprawidfowe
spalanie powstate wskutek uzytkowania niewtasciwego paliwa.



1.5 Parametry techniczno — eksploatacyjne

Tabela 2. Parametry techniczno—eksploatacyjne kottéw typoszeregu RUBIN

L.p. Wyszczegélnienie Jm. RUBIN 11 | RUBIN 16 ‘ RUBIN 21
1 Klasa efektywnosci energetycznej A+
2 Znamionowa moc cieplna kw 11 16 21
3 Wspotczynnik efektywnosci energetycznej 114 115 116
4 Sprawnosé cieplna % <91,3% <91,9% <92%
5 Paliwo podstawowe pellet drzewny
6 Zakres pracy kW 3,3+11 4,8+16 6+21
7 Pojemnosé zasobnika dm3/kg [136/95] [136/95] [275/195]
8 Pojemnos¢ wodna kotta L 57 70 81
9 Wymagany min. cigg kominowy Pa 15 17
10 Minimalna wysokos$¢ komina m 5
cmx
11 Minimalny przekrdj komina cm @16
@ cm 14 x 14
12 Srednica czopucha mm @ 159
13 Maksymalne cisnienie robocze bar 2
14 Maksymalna temperatura wody °C 85
15 Temperatura spalin °C do 120 do 112
16 Statopalno$¢ przy mocy nominalnej i minimalnej* h 40+134 ‘ 28+92 44+144
17 Krééce wody wylot/powrdt (gwintowane) mm 1%” GW
18 Masa kotta bez wody kg 276 320 ‘ 360
ook oior s paimiers | ™™ | 630/995 s80/1217
19 Wymiary Szequgs’é: kocioi/kosz‘b§% mm 522/1000 522/1135
gabarytowe kotfa podajnika/kosz z podajnikiem
Wysokos¢: kociot/kosz mm 1083 1278
20 Zasilanie elektryczne 230V/50Hz
21 Maksymalny pobdr mocy** w 84
22 Klasa kotta wg PN-EN 303-5:2021-09 Klasa 5
UWAGA!

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych kotta zwigzanych z jego stata modernizacja i udoskonalaniem.
* dane orientacyjne zalezne od gestosci nasypowej, wartosci opatowej i sortymentu, itp.

** bez grzatki




2. Opis techniczny kotta (rys. 8)

2.1 Kociot

W sktad kotta wchodzg nastepujgce elementy:

stalowy korpus wodny rys. 8 poz. 1,

drzwiczki (gorne, sSrodkowe i dolne rys. 8 poz. 2, 3, 4),
czopuch rys. 8 poz. 6,

—  ptaszcz zewnetrzny rys. 8 poz. 5.

Stalowy korpus wodny rys. 8 poz. 1

Wykonany jest z blachy stalowej, wzmocniony zesporkami. Na tylnej Scianie kotta znajdujg sie
krocce zasilajace instalacje c.o. (gwintowane) o $rednicy 1%”, kréciec powrotu (gwintowany)
o $rednicy 1%” oraz krdciec spustu wody %" rys. 8 poz. 18.

Drzwiczki (gérne rys. 8 poz. 2, Srodkowe rys. 8 poz. 3 i dolne rys. 8 poz. 4)
Wykonane s3 z blachy stalowej zaopatrzone w ptyty termoizolacyjne i ostony stalowe, uszczelnione
sznurem glinokrzemianowym, wyposazone w uchwyty zaciskowe.

Czopuch rys. 8 poz. 6
Stuzy do odprowadzania spalin z kotta do komina. Wykonany z rury stalowe;j.

Ptaszcz zewnetrzny rys. 8 poz. 5
Ptaszcz izolacyjny mocowany na krawedziach korpusu wodnego ogranicza straty ciepta do
otoczenia. Wykonany jest z estetycznych kaset blaszanych malowanych farbg proszkowa
o wysokiej odpornosci antykorozyjnej powtoki lakierniczej, wytozonych od wewnatrz wetng
mineralng (materiat izolacyjny).

2.2 Palnik rys. 8 poz. 11

W sktad palnika wchodzi:
—  korpus palnika rys. 1 poz. 7,
— rusztrys. 1poz.5,
—  zespot napedowy stokera rys. 1 poz. 10,
—  $limak (stoker) rys. 1 poz. 2,
— wentylator rys. 1 poz. 9,
—  sitownik z listwg napedowa rys. 1 poz. 8,
—  grzatka ceramiczna rys. 1 poz. 4,
—  fotokomorka rys. 1 poz. 3,
—  krociec przytaczeniowy rys. 1 poz. 1.
—  pokrywa ceramiczna palnika rys. 1 poz. 6.
Palnik mocowany jest do drzwiczek dolnych kotta sSrubami M8.

Korpus palnika rys. 1 poz. 7
Konstrukcja stalowa, spawana ze stali zaroodpornej.




Ruszt rys. 1 poz. 5

Wykonany ze stali Zzaroodpornej, wyposazony w otwory doprowadzajgce powietrze
w strefe spalania. Ruszt otwiera sie i zamyka w zaleznosci od fazy pracy palnika za pomoca
sitownika.

Zespdt napedowy stokera rys. 1 poz. 10
Skfada sie z przektadni i silnika 0 mocy 10W.

Slimak (stoker) rys. 1 poz. 2
Stalowy Slimak o skoku 38 mm. Stuzy do doprowadzenia paliwa do rusztu.

Wentylator rys. 1 poz. 9
Stuzy do doprowadzenia powietrza w strefe palenia.

Sitownik z listwa napedowa rys. 1 poz. 8
Stuzy do napedu rusztu (otwieranie i zamykanie) w zaleznosci od fazy pracy palnika.

Grzatka ceramiczna rys. 1 poz. 4
Stuzy do rozpalania paliwa na ruszcie.

Fotokomérka rys. 1 poz. 3
Stuzy do rejestracji jasnosci paleniska. Stanowi wyposazenie sterownika.

Kréciec przytgczeniowy rys. 1 poz. 1
Stuzy do podtaczenia rury elastycznej podajacej paliwo do palnika.

Pokrywa ceramiczna palnika rys. 1 poz. 6
Stuzy do poprawy jakosci parametréw dot. emisji spalin.

Rysunek 1. Palnik do kottéw RUBIN




2.3 Podajnik

W sktad podajnika wchodza nastepujace elementy:
—  kosz zasypowy z pokrywa rys. 8 poz. 19,
—  zespot napedowy Slimaka rys. 8 poz. 15,
—  $limak podajnika rys. 8 poz. 12,
—  zespot tozyskowy rys. 8 poz. 25,
—  rura elastyczna podajaca paliwo rys. 8 poz. 16,
—  rura podajnika.

Kosz zasypowy z pokrywa rys. 8 poz. 19

Wykonany z blachy z pokrywg i uktadem zamykajgcym, uszczelniony na potaczeniu pokrywa-kosz.
Kosz wykonany jest w wersji wolnostojgcej. Z tytu kosza znajdujg sie wyczystka do awaryjnego
oczyszczania Slimaka i kosza.

Zespot napedowy Slimaka rys. 8 poz. 15
Sktada sie z przektadni i silnika o0 mocy 15W.

Slimak podajnika rys. 8 poz. 12
Stalowy Slimak o skoku 38 mm. Stuzy do doprowadzenia paliwa z kosza do rury elastyczne;j.

Zespot tozyskowy rys. 8 poz. 25
Zespot tozyskowy z tozyskiem samonastawnym.

Rura elastyczna podajaca paliwo rys. 8 poz. 16
Specjalna rura elastyczna podajaca paliwo do palnika. Stanowi jednoczesnie zabezpieczenie —
w przypadku cofniecia sie ptomienia (zaru) do stokera nastapi stopienie rury.

2.4 Sterownik rys. 8 poz. 8.

Steruje pracg palnika rys. 8 poz. 11 i zespotu napedowego Slimaka rys. 8 poz. 15

3. Wyposazenie kotta

Tabela 3. Wyposazenie kotta

L.p. Wyszczegélnienie Sztuk Uwagi, nr rysunku
RUBIN 11 RUBIN 16 RUBIN 21
1 Kurek spustowy G %” 1 handlowy
2 Zgarniacz do popiotu 1 handlowy
3 topatka do popiotu 1 handlowy
4 Hak 1 handlowy
5 *Szuflada 1 11RUB.01.07 21RUB.01.06
6 Instrukcja obstugi 1 kpl.
7 * Przytacze katowe kotta 1 PK.K.162 Dy=162 mm
*Przytacze obrotowe
8 170 x 164 x 350 1 P0.170.164.350.00
9 *zawor schtadzajgcy DBV 1 handlowy

* wyposazenie opcjonalne dostarczane za dodatkowa optatg

Wyposazenie sterownikow (standardowe i opcjonalne) opisane jest w instrukcji
obstugi sterownika.
-10-



4. Instrukcja montazu kotta

Kociot dostarczany jest w stanie zmontowanym. W celu utatwienia transportu oraz wniesienia
i montazu w kottowni poszczegdlne gtéwne elementy, tj. kociot, kosz oraz podajnik umieszczone sg
osobno na palecie transportowej. Nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ wyposazenia zgodnie z pkt. 3 oraz
zapoznac sie z instrukcjg obstugi.

4.1 Podtaczenie palnika oraz podajnika do kotta

Palnik mocowany jest do drzwiczek popielnikowych kotta. W celu prawidtowego montazu palnika
nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

1. Odkreci¢ nakretki M8 wraz z podktadkami ze srub wystajgcych z drzwiczek dolnych,
zdemontowaé maskownice otworu pod palnik.

2. Z palnika zdemontowaé ostone tylng palnika (rys. 8 poz. 24) uprzednio odkrecajac
nakretki motylkowe (rekojesci gwiazdowe).

3. Z palnika zdemontowac ostone gorng palnika (rys. 8 poz. 23). W tym celu nalezy ztapac za
dolne krawedzie ostony, lekko rozgigé¢ i uniesé¢ do goéry. Ostona nie jest przykrecona.

4. Umiesci¢ palnik w otworze w drzwiczkach dolnych, przektadajac otwory w kotnierzu przez
Sruby. Palnik nalezy montowac bez pokrywy ceramicznej palnika (rys. 1 poz. 6). Dokreci¢
palnik do drzwiczek nakretkami M8 wraz z podktadkami. Pokrywe ceramiczng palnika
zamontowac na palnik od wewnetrznej strony drzwiczek.

5. Podfaczyé przewdd elektryczny (gruby przewdd zakorczony dwiema kostkami) do ptytki
elektrycznej palnika.

6. Zamontowac ostony palnika w odwrotnej kolejnosci.

7. Ustawic kosz obok kotta (rys. 8).

8. Po ustawieniu kosza podtaczyé przewdd elektryczny zakonczony wtyka do przewodu
motoreduktora zakoriczonego gniazdem.

9. Rure elastyczng podajagcg paliwo (rys. 8 poz. 16) natozy¢ na rure krééca
przytaczeniowego.

4.2 Ustawienie kotta

Kociot nie wymaga fundamentu. Dopuszcza sie ustawienie kotta na podmuréwce. Minimalne
odlegtosci od $cian kottowni oraz usytuowanie kosza wzgledem kotta pokazano na
rys. 2. Kosz zasypowy mozna ustawi¢ wzgledem kotta w dowolnej konfiguracji postepujac zgodnie
z zasadg opisang ponize;j.

Podczas montazu elastycznej rury podajacej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby byta utozona
mozliwie w linii prostej bez zadnych zagiec¢ i zataman, tak aby umozliwi¢ grawitacyjne osuwanie sie
pelletu do palnika. W czasie montazu nalezy rure przycig¢ na odpowiednia dtugos¢. Prawidtowy
montaz elastycznej rury podajacej zapobiega zatorom pelletu wewnatrz rury oraz zapewnia
prawidtowa prace palnika.

-11-



Rysunek 2. Minimalne odlegtosci kotta RUBIN od $cian kottowni

4.3 Podtaczenie kotta do komina

Czopuch nalezy podtaczy¢ do komina za pomoca przytacza kotta rys. 8 poz. 20 wykonanego z blachy
o grubosci 3 mm, ktére nalezy nasadzi¢ na wylot czopucha, osadzic w kominie iuszczelnic.
Przytacze powinno wznosi¢ sie lekko ku goérze. Istotny wptyw na prawidtowg prace kotta ma
wiasciwa wysokos¢ i przekrdj komina. Przed podtgczeniem kotta do komina nalezy sprawdzi¢, czy
przekréj komina jest dostateczny, a komin jest wolny od innych podtgczen obiektéw grzewczych.
Stan techniczny komina, do ktérego podtaczony ma byc¢ kociot powinien oceni¢ kominiarz. Dla
zabezpieczenia przed podmuchami wiatru komin powinien by¢ wyprowadzony powyzej dachu nie
mniej niz 1,0 m.

Komin powinien by¢ zbudowany tak, aby zapewnic¢ cigg kominowy wymagany
przez producenta (Tabela 2 poz. 9) w catym zakresie pracy kotta.
Wewnetrzna powierzchnia przewoddw odprowadzajqgcych spaliny powinna byc
odporna na ich destrukcyjne oddziatywanie.

Sposdb podtaczenia do komina pokazuje rys. 8.

Kominy z rur stalowych powinny by¢ wyzsze o 15-20% od kominéw murowanych.

System kominowy w budynku powinien by¢ zgodny z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — z pézniejszymi zmianami.

Ze wzgledu na niska temperature spalin wylotowych przy minimalnej mocy cieplnej kociot moze
powodowaé emisje spalin mokrych i osadzanie sie sadzy a niewystarczajacy ciagg kominowy moze
by¢ przyczynga zawilgocenia i korozji kominéw murowanych.
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Ze wzgledu na bardzo wysokq sprawnos¢ kottow RUBIN zaleca sie stosowanie
systemu odprowadzania spalin ze stali szlachetnej (kwaso- i Zaroodpornej)
jednoscienny lub dwuscienny (w zaleznosci od miejsca montazu).

Pomieszczenie, w ktérym ustawiono kociot powinno odpowiadaé wymaganiom normy
PN-87/B-02411 dotyczacej kottowni centralnego ogrzewania na paliwa state. Pomieszczenie
powinno by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie wody gruntowej izaopatrzone
w odpowiednig wentylacje zapewniajgcg swobodny doptyw powietrza do spalania, w tym:
e  kanat nawiewowy (otwdr w oknie lub Scianie bez zaluzji) o przekroju nie mniejszym jak
200 cm?,
e kanat wywiewny usytuowany w miare mozliwosci przy kominie z otworem wlotowym
(bez zaluzji) pod stropem pomieszczenia o przekroju nie mniejszym jak 140 x 140 mm.

4.4 Podtaczenie kotfa do instalacji centralnego ogrzewania

Po usytuowaniu kotta i podfaczeniu do komina nalezy wykonaé nastepujace prace instalacyjne:
e przytgczy¢ kociot do instalacji c.o. przez przykrecenie rur (zasilajacej i powrotnej) do
odpowiednich kréécow 1 %7,
e wkreci¢ dostarczony wraz z kottem kurek spustowy,
Szczelno$é ztgczy zapewni¢ poprzez zastosowanie odpowiednich uszczelnier (pakuty konopne,
tasma uszczelniajaca, itp.).

Przed podtqczeniem kotta do starej instalacji c.o. naleZzy dokonac ptukania w celu
usuniecia zalegajgcego w kaloryferach i rurach szlamu.

4.5 Zasilanie kotta c.0. woda

Zasilanie wodg moze by¢ dokonywane z sieci wodociggowej przez kurek spustowy kotta, za
pomoca weza elastycznego, ktéry po napetnieniu instalacji i zamknieciu kurka spustowego nalezy
od kotta odfaczy¢.

Réznica temperatur zasilania i powrotu w trakcie eksploatacji kotta powinna wynosi¢ w zakresie
10-20°C oraz temperatura powrotu do kotta nie mniej niz 55°C. W tym celu zalecane jest
stosowanie pompy obiegowej w instalacji w celu ochrony temperatury powrotu przed zbyt niskim
wychtodzeniem. Schematy montazu pompy obiegowej przedstawiaja rys. 3.

Po napetnieniu instalacji wodq, dokonac¢ odpowietrzenia uktadu za pomocq

odpowietrznika  automatycznego. Odpowietrzenie =~ dokonywa¢  przy
kazdorazowym dopetnianiu wody do instalacji.
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Rys. 3. Schemat montazu pompy obiegowej w celu ochrony temperatury powrotu
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4.5.1. Wytyczne montazu kotta z uktadzie otwartym

UWAGA!

Zamontowana instalacja powinna odpowiadaé wymaganiom Polskiej Normy
PN-91/B-02413 dotyczqcej zabezpieczenia urzqdzeri ogrzewari wodnych systemu
otwartego - wymagania.

Informacje dotyczace wazniejszych warunkéw objetych norma PN-91/B-02413.

Z instalacji grzewczych, w ktérych ogrzewana woda jest uzywana do celéw grzejnych nie
mozna pobiera¢ wody z uktadu grzejnego do innych celdw, a cisnienie robocze nie moze by¢
wieksze od cisnienia dopuszczalnego dla stosowanych urzadzen i elementéw instalacji. Maks.
ci$nienie robocze kottéw RUBIN wynosi 2 bar.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno sktadac

sie z urzqdzen zabezpieczajgcych podstawowych i uzupetniajgcych oraz osprzetu
zgodnie z PN-91/B-02413 p. 2.2+2.4.
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Rysunek 4. Przyktadowy schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposazonej w jeden kociot,

rozdziat gérny, pompa zamontowana na powrocie
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PN-91/B-02413-4

H - hydromanometr

@ - termometr

- manometr

@ - pompa mechaniczna
RO - rura odpowietrzajaca
RS - rura sygnalizacyjna
RP - rura przelewowa
RB - rura bezpieczerstwa

RW - rura wzbiorcza

Schemat zabezpieczenia ma réwniez zastosowanie do nastepujacych instalacji

wodnego:
— rozdziat gérny, pompa na zasilaniu,
— rozdziat gérny, pompa na powrocie,
— rozdziat dolny, pompa na zasilaniu,
— rozdziat gérny i dolny z obiegiem grawitacyjnym.

e  Wewnetrzna srednica rury bezpieczenstwa powinna wynosi¢ min. 25 mm.

e  Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ min. 25 mm.

e Rura bezpieczenstwa i rury wzbiorcze na catej swej dtugosci (z wyjatkiem odcinkéw
pionowych) powinny by¢ prowadzone bez zasyfonowan, ze spadkiem réwnym co najmniej 1%
w kierunku kotta; zmiany kierunku prowadzenia rur powinny by¢ wykonane tukami
o promieniach osi min. 2d, gdzie d - $rednica zewnetrzna rury.

e  Wewnetrzna Srednica rury przelewowej nie powinna by¢é mniejsza niz wewnetrzna srednica

rury wzbiorczej i bezpieczenstwa.

ogrzewania

e  Wewnetrzna srednica rury odpowietrzajgcej i sygnalizacyjnej powinna wynosi¢ min. 15 mm.
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Na rurach bezpieczenristwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzajqcej nie wolno
umieszcza¢ armatury umozliwiajqgcej catkowite lub czesciowe zamkniecie przeptywu,
ani urzqdzen i armatury zmniejszajqcej pole ich przekroju wewnetrznego.

e Minimalng pojemnos¢ naczynia wzbiorczego oblicza sie wg. wzoru [1] -
PN-91/B-02413 p. 2.5.1.

e Wyposazenie oraz umieszczenie naczynia wzbiorczego  okres$la  PN-91/B-02413
p.2.5.2.+2.5.4.

Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczenistwa, rura wzbiorcza, sygnalizacyjna
i przelewowa muszq by¢ umieszczone w przestrzeni, w ktorej temperatura powietrza
nie jest nizsza niz 0°C.

W przypadku umieszczenia naczynia wzbiorczego w przestrzeni budynku gdzie temperatura spada
ponizej 0°C nalezy stosowac rury cyrkulacyjne i rury bezpieczenstwa, tgczgce naczynie wzbiorcze
z kottem oraz izolacje cieplng zgodnie z PN-91/B-02413 p. 2.11. lzolacja cieplna urzadzen
zabezpieczajgcych ma za zadanie ochraniac je przed zamarznieciem tylko w czasie krétkotrwatych
przerw w dziataniu ogrzewania.

Stwierdzenie braku izolacji cieplnej oraz usytuowanie naczynia wzbiorczego
niezgodnie z PN-91/B-02413 przy reklamacjach gwarancyjnych na przecieki
w okresie spadku temperatury ponizej 0°C moze by¢ podstawqg do nie uznania
reklamacji i odmowy wykonania naprawy lub wymiany kotta c.o.

-16-



Rys. 5. Uproszczony schemat instalacji grzewczej systemu otwartego
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Rys. 6. Uproszczony schemat instalacji grzewczej systemu zamknietego

= ————

1 —kociot;

2 —zasobnik c.w.u;

3 —zawor mieszajacy;

4 — zawor termostatyczny;
5—pompa c.0.;

6 — pompa c,w,u;

7 — pompa powrotu;

8 — pompa podlogowa;
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9 — ogrzewanie grzejnikowe;
10 — ogrzewanie podtogowe;
11 - naczynie wyréwnawcze;
12 — zawér bezpieczenstwa;

13 — zawér kulowy;

14 - regulator ci$nienia;

15 — filtr siatkowy;

16 — zawdr zwrotny;



4.5.2. Wytyczne montazu kotta z uktadzie zamknigetym

Zamontowana instalacja powinna odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy
dotyczqcej zabezpieczenia urzgdzen ogrzewarn wodnych systemu zamknietego oraz
cisSnieniowych naczyn wzbiorczych PN-EN 12828:2006.

Podczas montazu kottow na paliwa state w uktadzie zamknietym obowigzkowo nalezy zastosowac
elementy zabezpieczajgce instalacje przed przegrzaniem. W przypadku kottéw RUBIN s3 to
Sterownik Pello oraz zawér schtadzajgcy DBV (tabela 3, poz. 9).

Rys. 7. Przyktadowy schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wg normy PN-EN 12828

e e

DBV ZK RC FS ZZ
@ zasilanie zimnej
wody

zasilanie uktadu
grzewczego

E_1—

L‘/
0 ," do odpadu

powrét uktadu

—— g

-

STB - zabezpieczenie termiczne STB; ZK - zawor kulowy;

ZB - zawor bezpieczenstwa; RC - reduktor ci$nienia;
NP - naczynie przeponowe; FS - filtr siatkowy;

DBV - zawor schtadzajacy DBV; 77 - zawor zwrotny.

Podstawowe elementy zabezpieczajace kociot przed nadmiernym wzrostem temperatury
i ci$nienia:

1. Sterownik Pello.

2. Zawor schtadzajgcy DBV.

3. Ogranicznik temperatury STB z recznym kasowaniem blokady.

4. Przeponowe naczynie wzbiorcze.

5. Zawor bezpieczenstwa.

4.6 Instalacja elektryczna

e Instalacja elektryczna i sterownicza kotta przeznaczona jest do zasilania napieciem sieciowym
230 V/50 Hz.

e  Pomieszczenie kottowni, w ktérej zainstalowany jest kociot winno by¢ wyposazone
w instalacje elektryczng 230 V/50 Hz wykonang w uktadzie TN — C lub TN — S (z przewodem
ochronnym lub ochronno-neutralnym) zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
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e Instalacja elektryczna (bez wzgledu na rodzaj wykonanej instalacji) winna by¢ zakorczona
gniazdem wtykowym wyposazonym w styk ochronny.

Stosowanie gniazda bez podfgczonego zacisku ochronnego grozi porazeniem
prgdem elektrycznym!

e  Gniazdo wtykowe winno by¢ zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od zrodet emis;ji ciepta.
e  Poniewaz kociot c.o. jest urzadzeniem zamontowanym na state wskazane jest aby do jego
zasilania poprowadzony byt odrebny obwdd instalacji elektryczne;j.

Prace wymienione w punktach 4.1+4.6 powinien wykonaé instalator posiadajacy stosowne
uprawnienia.
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Rysunek 8. Schemat oraz typowe podtgczenie kotta RUBIN

RUBIN 11 RUBIN 16 RUBIN 21
A 140 156 156
B 878 872 1065
C 1083 1083 1278

1 - stalowy korpus wodny;
2 —drzwiczki gérne;

3 — drzwiczki srodkowe;

4 — drzwiczki dolne;

5 — ptaszcz zewnetrzny;

6— czopuch;

7 — uchwyt zaciskowy;

8 — sterownik;

9 — modut wykonawczy sterownika;
10 — witgcznik gtéwny pradu;
11 - palnik;

12 - $limak podajnika;

13 — opaska zaciskowa;

14 - podajnik zewnetrzny;

15 — zespdt napedowy podajnika;
16 —rura elastyczna podajnika;
17 — zawirowywacz;

18 — kréciec spustu wody;

19 — kosz zasypowy z pokrywa;
20 — przytacze kotta;

21 — wyczystka kanatu kominowego;
22 —szuflada;

23 — ostona przednia palnika;

24 - ostona tylna palnika;

25 — zespot tozyskowy.
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5. Uruchamianie kotta — instrukcja obstugi i eksploatacji

5.1 Napetnienie instalacji c.o. woda
Przed przystgpieniem do rozpalenia ognia w kotle nalezy instalacje wraz z kottem napetni¢ woda
zgodnie z instrukcjg wykonawcy instalacji.

Twardos¢ wody nie powinna przekracza¢ 7° dH (siedmiu stopni niemieckich).

Sprawdzié, czy w naczyniu wzbiorczym umieszczonym w najwyzszym punkcie instalacji znajduje sie
woda. Sprawdzenia nalezy dokonac¢ przez okres kilku sekund, aby mie¢ pewnos¢, ze woda sptywa
z naczynia - dotyczy uktadu otwartego.

5.2 Podtaczenie pompy obiegowej

Sterownik kotta c.o. posiada mozliwo$¢ sterowania pompa obiegowa c.o. Przewdd nalezy
podtaczy¢ do pompy zgodnie z oznaczeniem na puszce przytgczeniowej pompy.

Uwaga: prawidtowe podtqczenie przewodu PE pompy obiegowej c.o. ma wptyw na
bezpieczenstwo uzytkownika.

Montaz pozostatych urzadzen opisany jest w instrukcji obstugi sterownika dostarczanej wraz
z kottem.
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5.3 Rozpalenie, regulacja, uruchomienie kotta

Uwaga: sterownik obstuguje sie za pomocq dotykowego wyswietlacza, na ktorym
znajdujq sie ikony nawigacyjne.

5.3.1. Palenie przy uzyciu automatycznego podajnika i palnika

Kolejnosé czynnosci wykonywanych podczas uruchamiania kotta

Po wykonaniu prac okres$lonych w punktach 5.1 5.2 nalezy:
a) Napetni¢ kosz kotta paliwem, zamkna¢ pokrywe. UWAGA! — W CZASIE PRACY KOTtA

ZAMYKAC POKRYWE KOSZA.
b) Podtaczy¢ kociot do instalacji elektrycznej.

c) Zatgczyc sterownik przyciskiem H Sterownik powinien by¢ w trybie STOP.

d) W menu gtéwnym wybra¢ opcje STEROWANIE RECZNE. Uruchomi¢ Reczny zasyp paliwa

£

przyciskiem ,,” do czasu gdy pojedyncze ziarna pelletu (poprzez elastyczng rure) zaczng
o

wpadaé¢ do palnika. Nastepnie wytgczy¢ podajnik przyciskiem ,B88”. Powyzszy punkt

wykonujemy jedynie przy pierwszym uruchomieniu w celu wypetnienia samego podajnika lub

w sytuacji gdy podczas pracy skonczyto sie paliwo w koszu. Po napetnieniu rury podajnika

paliwem wracamy do ekranu gtéwnego.

& Sterowanié reczne

@ fa

COfF @ON

e) Aby rozpoczaé proces rozpalania klikajac na ikone trybu pracy, wybiera¢ ,tryb automatyczny”,

a nastepnie wcisng¢ przycisk . Kolejne etapy procesu rozpalania odbywaja sie
automatycznie. Nastepnie kociot przechodzi w tryb ,,GRZANIE”.
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f)

@ tryb automatyczny

l@top

g) Odpowiednimi ikonami nawigacyjnymi nalezy ustawic¢ temperature zadang kotta.
h) Sposdéb zmiany pozostatych parametrow znajduje sie w instrukcji obstugi sterownika Pello.
i) W trakcie procesu spalania nalezy kontrolowa¢ wielkos¢ i kolor ptomienia:
—  przy pracy z mocg znamionowg dtugos¢ ptomienia powinna wynosi¢ 20+40 cm (po za
obrysem palnika), dla mocy minimalnej 5+10 cm, w zaleznosci od wielkosci kotfa
(palnika),
—  kolor ptomienia powinien mie¢ barwe jasnozoéttg przy zachowaniu jak najwiekszej
dtugosci ptomienia,
—  w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy skorygowaé nastawy pracy kotta
w ,menu gléwnym” —  Regulacja spalania”. Szczegdétowy opis znajduje sie
w instrukcji sterownika.

Podczas otwierania drzwiczek nigdy nie nalezy sta¢ na wprost kotta. Moze to
grozi¢ poparzeniem.

5.4 Wygaszanie
W celu wytgczenia kotta na ekranie gtéwnym nalezy wybraé¢ w tryb pracy ,STOP”. Po wybraniu
opcji wygaszenia ikong sterownik automatycznie przejdzie do procesu wygaszania. W tym
trybie nastepuja kolejnie po sobie wystepujace fazy wygaszania oraz czyszczenia palnika.

Po wybraniu opcji wygaszenia sterownik bezzwtocznie zostanie wygaszony bez procesu
czyszczenia palnika.

() tryb automatyczny
@ stop
X - - .

Czy cheesz wytaczy¢ painik bez procedury.
wygaszenia?

Wiecej informacji szczegétowych dotyczacych obstugi sterownika znajduje sie w ,,Instrukcji obstugi
Pello” dostarczonej wraz z kottem.
W przypadku gdy kociot jest wygaszony w celu przeprowadzenia okresowych czynnosci

obstugowych nalezy wytaczy¢ sterownik przyciskiem i odtaczy¢ kociot od instalacji
elektryczne;j.
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5.5 Czyszczenie

W celu uzyskania poprawnej efektywnosci spalania nalezy utrzymywaé palnik oraz blachy
wewnatrz paleniska w nalezytej czystosci. Pyt i popidt powstaty ze spalania powoduje obnizenie
efektywnosci i sprawnosci procesu spalania.

5.5.1. Czyszczenie kotta RUBIN

Poziome kanaty spalinowe i blachy paleniska nalezy oczysci¢ za pomocg zgarniacza poprzez
drzwiczki gérne, srodkowe i dolne.

b)

d)

e)

Obstuga codzienna:

Sprawdzi¢ stan paliwa w koszu.
Oprézni¢ popielnik — w zaleznosci od intensywnosci spalania. Uzywaé rekawic
ochronnych.

Obstuga cotygodniowa:

Minimum raz w tygodniu sprawdzi¢ stan ptomienia. W przypadku stwierdzenia
niepoprawnosci spalania nalezy skorygowac nastawy zgodnie z pkt. 5.3.

Sprawdzi¢ ruszt palnika, jezeli pojawiajg sie spieki w nadmiernej ilosci nalezy usunac je
mechanicznie oraz wyregulowac proporcje ilosci paliwa i nadmuchu powietrza.

Obstuga comiesieczna:

Sprawdzi¢ nagromadzenie sie zanieczyszczerh w palniku. W razie koniecznosci wygasic¢
kociot i wyczyscic¢ palnik.

Sprawdzi¢ czy w koszu oraz elastycznej rurze podajacej nie nagromadzit sie pyt lub inne
odpady. W razie koniecznosci usunac je.

Sprawdzi¢ drozno$¢ i stan otworéw nadmuchowych rusztu. W razie koniecznosci oczysci¢
z nagromadzonego nagaru lub spiekdw.

Sprawdzi¢ czystos¢ fotokomérki, w razie koniecznosci oczysci¢ z nagromadzonego
zanieczyszczenia.

Sprawdzi¢ odprowadzenie wolnych frakcji pytu drzewnego nagromadzonych w szufladzie
tacznika uktadu podawania. W razie koniecznosci opréznic szuflade.

Czestotliwo$¢ oprdzniania szuflady z pytem drzewnym zalezy od jakosci paliwa. Im gorsze
paliwo do kotta, tym wiecej pytu drzewnego. Natomiast w przypadku dobrych jakosci paliw, pyl
drzewny stanowi niewielki procent.
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Szuflada tgcznika uktadu podawania znajduje sie znajduje sie w tylnej czesci kosza.

Szuflada t gcznika ukt adu podawania

Raz na sezon grzewczy:

a) Podczas pracy palnika cze$é produktow spalania moze przedostawac sie poprzez otwory
napowietrzajgce w rurze paleniskowej do przestrzeni pomiedzy tg rurg, a rurg
zewnetrzng. W zaleznosci od rodzaju stosowanego paliwa czyszczenie tego podzespotu
nalezy dokonywac s$rednio co 6 miesiecy. W celu ich usuniecia nalezy postepowatd
zgodnie z instrukcjg palnika (patrz rozdziat 9).

b) Ocenic¢ jakos¢ koncéwki slimaka (stokera) podajacego pellet. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia skontaktowac sie z Serwisem.

c) Oczyscic rure i slimak podajnika. Sprawdzi¢ stan czystosci kosza zasypowego.

Kosz zasypowy oraz podajnik nalezy oprdznic¢ z paliwa w przypadku postojow kotta
dtuzszych niz 2 dni. Pellet zalegajgcy w koszu oraz rurze podajgcej moze ulegac
pecznieniu pod wptywem wilgoci co moze spowodowa¢ awarie uktadu podajgcego.

Zaleca sie wyczyscic z zewnatrz suchg szmatka zespo6t napedowy.

Zabrania sie uZytkownikowi zdejmowania pokryw z silnika lub wentylatora oraz
jakiejkolwiek ingerencji lub przerébek potqczen elektrycznych.

Wszystkie czynnosci zwiqzane z biezgcym utrzymaniem i czyszczeniem nalezy
dokonywaé po odtgczeniu zasilania poprzez wyjecie wtyczki zasilajgcej z gniazda
sieciowego.
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5.6 Zatrzymanie kotta

Po zakonczonym sezonie grzewczym nalezy kociot starannie oczysci¢ i wygarna¢ wszelkie
pozostatosci po paleniu z kotta, zespotu palnika, kosza oraz wykona¢ czynnosci okreslone
w punkcie 5.5.

Nie spuszczaé wody z kotta i instalacji na okres letni.

W przypadku zainstalowania kotta w chtodnej i wilgotnej kottowni, w okresie letnim nalezy kociot
zabezpieczy¢ przed wilgocig umieszczajac w jego wnetrzu materiat absorbujacy wilgoé.

6. Instrukcja postepowania w stanach awaryjnych

6.1 Awaryjne wygaszanie kotta pracujacego z automatycznym podajnikiem
i palnikiem.

W przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury w kotle powyzej 92°C sterownik przejdzie
do trybu awaryjnego ,przegrzanie kotta” wytgczajac podawanie paliwa i wentylator nadmuchowy
jednoczesnie zatgczajac wszystkie pompy. Ten stan sygnalizowany jest sygnatem dzwiekowym a na
wyswietlaczu pojawia sie komunikat. Po spadku temperatury ponizej 90°C kociot wraca do pracy.
Nalezy wowczas:

1. Otworzy¢ drzwiczki dolne (rys. 8 poz. 4).

2. Za pomocg zgarniacza usungc zar z rusztu do popielnika.
Opisane wyzej czynnosci nalezy wykona¢ zachowujgc szczegdlng ostroznosé¢ uzywajac srodki
ochrony osobistej.

ZABRANIA SIE:
—dopuszczania zimnej wody do rozgrzanego kotta,
— wygaszania kotta wodg.

7. Instrukcja remontowa

Okresowe przeglady kotta nalezy wykonac raz w roku w okresie postoju kotta.

Przeglady i konserwacje nalezy dokonywaé na biezgco.

Dla dokonania przegladu kotta i ustalenia zakresu ewentualnych napraw nalezy kociot doktadnie
oczysci¢ z pozostatosci po paleniu od strony ogniowej.

Po sezonie grzewczym przy prawidtowe] eksploatacji moze zajs¢ konieczno$¢ usuniecia tylko
drobnych usterek, co mozna wykonaé we wtasnym zakresie.

-26-



Powazniejsze naprawy kotta wynikte z wadliwe] eksploatacji, zaistniatych awarii lub uszkodzen

mechanicznych

lub naturalnego zuzycia powinny by¢ wykonywane niezwtocznie po ich

stwierdzeniu przez osobe uprawniong z odpowiednimi kwalifikacjami.

UWAGA!

Po pewnym okresie pracy kotta moze wystgpic zjawisko dymienia z drzwiczek
zwigzane ze zuzyciem sznura uszczelniajgcego. Nalezy wtedy doszczelni¢ drzwiczki
regulujgc pofoZzenie zawiaséw czy zaczepu uchwytu zaciskowego lub wymienic sznur
glinokrzemianowy @18 na nowy.

Wszystkie naprawy i remonty podzespotow wchodzgcych w sktad instalacji
elektrycznej kotta moze prowadzi¢ jedynie elektryk posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje.

Naprawy i remonty kotta winny by¢ wykonywane po uprzednim odtqczeniu zasilania

poprzez wyjecie wtyczki z gniazda sieciowego.

Przyktady awarii urzqdzenia i sposoby ich usuwania

Nazwa awarii Potencjalna przyczyna awarii Spostrzezenia dotyczgce naprawy
. P Kalibracja parametréw procesu spalania;
Zta jakos¢ paliwa I ] p . i 4P I
zmiany paliwa o pozgdanych parametrach
- Sprawdzi¢ podtgczenia czujnika; sprawdzic¢
Problem z Uszkodzony czujnik temperatury . P . ”p a ) P
L. i wymienic
osiggnieciem - - - - p — -
terzgeratur Zapowietrzona lub nieprawidtowo Odpowietrzyé, sprawdzic¢ instalacje
zadcfne' y wykonana instalacja grzewczg
/ Zanieczyszczony wymiennik kotfa Wyczyscic kociot
Nieodpowiedni dobdr mocy urzadzenia do Dobra¢ odpowiednie parametry procesu
budynku spalania, kontakt z serwisem
Staby cigg kominowy Modernizacja przewodu kominowego
Niedrozny komin Wyczyscic¢ przewod kominowy
Nadmierna Zanieczyszczony wymiennik, zawirowywacze | Wyczyscic¢ kociot, zawirowywacze
ilos¢ dymy w Zanieczyszczony wentylator Zdemontowac i wyczysci¢ wentylator
trakcie prac . . Udrozni¢ dysze powietrzne w palniku,
pracy Zatkane dysze powietrzne palnika s v . P P
oczysci¢ palnik
Zuzyte szczeliwo w drzwiczkach Wymieni¢ szczeliwo
Zbvt duse Zta jakos$¢ pelletu Zmiana paliwa o pozgdanych parametrach
Y L . Nieprawidtowe ustawienie parametréw Odpowiednia kalibracja parametrow
zuzycie paliwa ; . h
procesu spalania procesu spalania, kontakt z serwisem
Kalibracja ilo$ci powietrza; prz
Zte spalanie niedo aJIeniu zwpi kszy¢ iIos"z ZWietrza
Szlakowanie, Nieodpowiedni dobdr ilosci powietrza P . & y L p iy !
3 3 przy szlakowaniu zmniejszy¢ ilos¢
niedopalania .
powietrza
Niedopalanie paliwa Kalibracja procestlj s.palania, z.miar\a
parametru wartosci opatowej paliwa
Tworzenie si . i Zmniejszy¢ okresowe czyszczenie palnika;
¢ Zta jakos¢ paliwa R Jszy . . v P
nagaru zmiany paliwa o pozadanych parametrach
Znaczny wzrost | Nieprawidtowe ustawienie parametréow Wyregulowac nastawy parametrow
temperatury automatyki sterownika
powyzej Zuzyte szczeliwo w drzwiczkach Wymienic szczeliwo
zadanej Zapowietrzony ukfad grzewczy Odpowietrzy¢ uktad grzewczy
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Nadmierny

Zapowietrzony ukfad grzewczy

Odpowietrzy¢ uktad grzewczy

hatas
Sterownik nie U.szkodzony bezpiecznik _ : Sprawdz!tl: i wymlen.|c na nc.>wy
whacza si Niepodtaczony lub stabo wcisniety przewod Sprawdzi¢ potaczenie pomiedzy panelem,
9 < pomiedzy panelem, a modutem sterownika a modutem sterownika
Komunikat . . . . Po spadku ’temper.atu.ry na kotle
. Zadziatanie zabezpieczenia STB z powodu zresetowac ogranicznik temperatury STB
sterownika

”

»STB rozwarte

wzrostu temperatury na kotle powyzej 90°C

poprzez odkrecenie nakretki i nacisniecie
przycisku

Komumk:at Zbyt niska nastawa na sterowniku (ponizej Zwiekszy¢ temperature na kotle powyzej
sterownika 55°C) 70°C
,,Niska
t t
empera”ura Nieodpowiednie nastawy sterownika Dokonac¢ korekty nastaw
powrotu
Przerwy paliwa w rurze podajacej lub brak Uzupetnié¢ paliwo w koszu, wtaczy¢ prace
i paliwa w koszu reczng podajnika uzupetniajgc paliwo.
Komunikat - - — - -
i Staby cigg kominowy Modernizacja przewodu kominowego;
sterownika - —— — , — " " ,
Nieudane Nieodpowiednie nastawienie parametréow Odpowiednia kalibracja parametrow
” . rozpalania procesu spalania, kontakt z serwisem
rozpalanie — . - p :
Zta jako$¢ paliwa Zmiana paliwa o pozadanych parametrach
Awaria grzatki, wentylatora, motoreduktora Sprawdz’|c W pracy recznej poprawna prace
urzadzen
Uszkodzona fotokomoérka Sprawd2|lc p.oprawhos.cl dziatania
fotokomorki, wymieni¢ na sprawna.
Zresetowac ogranicznik temperatury STB
STB roztaczyto uktad w wyniku przegrzania poprzez odkrecenie nakretki i nacisniecie
Nie pracuje przycisku
p. ) d Niepodtaczony lub stabo wcisniety przewdd Sprawdzi¢ potgczenie pomiedzy modutem,
podajnik .
pomiedzy modutem, a motoreduktorem a motoreduktorem
Uszkodzony motoreduktor lub slimak .
. Kontakt z serwisem
podajacy
Nie pracuje Awaria grzatki Sprawdzi¢, kontakt z serwisem
grzatka Niepodtaczony lub stabo wcisnigty przewo6d L ‘s .
elektryczna elektryczny Sprawdzi¢ poprawnosé podtaczenia
3 3 Awaria wentylatora Sprawdzi¢, kontakt z serwisem
Nie pracuje Niepodtaczony lub stabo wcisniety przewdd ., /s .
wentylator Sprawdzi¢ poprawnos¢ podtgczenia
) elektryczny
palnika = "
Uszkodzony kondensator rozruchowy Sprawdzi¢, kontakt z serwisem
Pojawienie sie
wody Zbyt nisko ustawiona temperatura zadana Podnies¢ temperature pracy kotta na
przewodzie pracy kotta wartosé powyzej 70°C
kominowym
lub na
sciankach Nieszczelno$é wymiennika Kontakt z serwisem
kotta
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8. Instrukcja transportu

Kociot RUBIN dostarczany jest w stanie cze$Sciowo zmontowanym. Do transportu kociot ustawiany
jest na palecie drewnianej opakowany workami foliowymi. Osprzet, wyposazenie, instrukcje i karty
gwarancyjne sg umieszczone w komorze paleniskowej lub w koszu, zapakowane i zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Kociot nalezy transportowac w pozycji pionowe;.

9. Uwagi

9.1. Kociot moga obstugiwac tylko osoby doroste zaznajomione z powyzszg instrukcjg. Zabrania
sie przebywania dzieci w poblizu kotta bez obecnosci dorostych.

9.2. W zadnym wypadku nie wolno wktada¢ reki do srodka palnika — grozi niebezpieczenstwo
wypadku.

9.3. Na kociot lub w jego bliskim otoczeniu nie wolno ktasé¢ materiatéw tatwopalnych.

9.4. Przewody elektryczne prowadzi¢ z dala od Zrodet ciepta (drzwiczki, czopuch kotta).

9.5. Jakakolwiek ingerencja i manipulacja w czesci elektrycznej lub konstrukcyjnej jest
zabroniona.

9.6. Stosowac paliwo zalecane przez producenta od koncesjonowanych dostawcéw (najlepiej
z atestem).

9.7. Stosowanie paliw niewiadomego pochodzenia oraz innych niz zaleca producent moze
doprowadzi¢ do czestych awarii oraz zniszczenia elementdéw kosza, podajnika i $limaka;
reklamacje z tego tytutu nie bedg uznawane przez producenta.

10. Wykaz czesci zamiennych

ZGM ,,Zebiec” S.A. zapewnia nabycie czesci zamiennych wg tabeli 4.

Tabela 4. Wykaz czesci zamiennych

Uwagi, nr rysunku
L.p. Wyszczegdlnienie Poz. we Uwagi
RUBIN 11 RUBIN16 | RUBIN 21
1 Drzwiczki gérne 11RUB.01.05.00 21RUB.01.05.00 rys. 8 poz. 2
2 Drzwiczki srodkowe 11RUB.01.05.00 21RUB.01.05.00 rys. 8 poz. 3
3 Drzwiczki dolne 11RUB.01.03.00 16RUB.01.03.00 | 21RUB.01.03.00 rys. 8 poz. 4
4 Uchwyt zaciskowy 10SPKP.01.02.05 rys. 8 poz. 7
5 Sterownik Pello rys. 8 poz. 8
6 Wentylator nadmuchowy WPA 097 lub RV17P-097 rys. 1 poz. 9
7 Zespdt napedowy stokera 10w rys. 1 poz. 10
8 Zespodt napedowy podajnika 21RUB.02.02.00- 15W rys. 8 poz. 15
9 Slimak (stoker) 1OSPKP.201.05.1 15ARG.01.05.09 rys. 1 poz. 2
10 Slimak podajnika 21RUB.02.02.02 rys. 8 poz. 12
11 Sitownik z listwg napedowg CH230XL200 rys. 1 poz. 8
12 Zespot tozyskowy UCFC 204 rys. 8 poz. 25
13 Grzatka ceramiczna 300W rys. 1 poz. 4
14 Pokrywa ceramiczna palnika 1OSPKP501.05.0 15ARG.01.05.04 rys. 1 poz. 6
15 Fotokomdrka Pello rys. 1 poz. 3
16 Szuflada 11RUB.01.07 21RUB.01.06 rys. 8 poz. 22
17 Sznur glinokrzemianowy do 1,2 m —do drzwiczek gérnych i srodkowych )
drzwiczek ¢18; Typ 606; 1,4 m — do drzwiczek dolnych

-29-




11. Ochrona srodowiska

Spalanie paliw innych niz wymienione w pkt. 1.3 oraz nie stosowanie sie do zalecen Instrukcji
Obstugi, negatywnie wptywa na srodowisko naturalne przez zwiekszenie emisji pytow igazow
(produktow spalania).

Po catkowitym wyeksploatowaniu kotta nalezy dokonac jego likwidacji w sposéb minimalizujacy
niekorzystne oddziatywania na nasze Srodowisko i otoczenie. W tym celu nalezy posegregowacé
materiaty i oddac je do odpowiednich punktéw zbioru.

Informacji o rozmieszczeniu odpowiednich sktadnic materiatéw do recyklingu udziela PSZOK.

Pamietaj: odzyskujac surowce wtérne chronimy przyrode.

12. Uwagi koncowe

Zasadniczg cechg kottéw c.o. RUBIN jest konstrukcja gwarantujgca bardzo wysoka sprawnosé kotta
przy niskim zuzyciu paliwa oraz charakteryzujacy sie niska emisja czastek statych <20 mg/m3.

Na kotty wydajemy gwarancje, ktdrej nalezy kazdorazowo zgda¢ w miejscu zakupu kotta.

W wysytanej do naszego zaktadu korespondencji dotyczacej reklamacji i nabycia czesci
zamiennych, uwag o eksploatacji itp. prosimy o podanie typu i nr fabrycznego kotta c.o. oraz roku
produkcji i numer wydania instrukcji obstugi.

W ramach postepu technicznego producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
polepszajacych jakos¢ wyrobdéw. Zmiany te mogg by¢ nieuwidocznione w dostarczonej z kottem
instrukcji obstugi, przy czym cechy opisanych typdw zostang zachowane.

Szanowni Panstwo

Od wielu lat udoskonalamy konstrukcje oraz jako$¢ wykonania naszych kottéw. Poniewaz
chcielibySmy jak najlepiej spetniaé zyczenia naszych klientéw potrzebujemy od nich opinii
o naszych produktach. Panstwo sg najbardziej kompetentnymi opiniodawcami, dlatego zwracamy
sie bezposrednio do Was — zapiszcie swoje uwagi, opinie i przeslijcie na adres naszego zaktadu
z dopiskiem — Dziat Marketingu.
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KARTA PRODUKTU

KOTtOW C.O. seria RUBIN

Producent: ZGM Zebiec S.A.

27-200 Starachowice

Identyfikator modelu RUBIN 11 RUBIN 16 RUBIN 21
Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+ A+
Znamionowa moc cieplna 11 kW 16 kW 21 kW
Wspadtczynnik efektywnosci energetycznej 114 115 116
Sezonowa' efekty.wnoéé f:nergetyczna 77% 78% 79%
ogrzewania pomieszczen 1

Szczegdlne srodki ostroznosci jakie stosuje sie podczas montazu
i konserwacji kotta opisano w punkcie 4 instrukcji.

Wg. rozporzadzenia delegowanego komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
uzupetniajagce dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do
etykiet efektywnosci energetycznej dla kottdw na paliwo state i zestawdw zawierajacych kociot
na paliwo state, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i rzagdzenia stoneczne.
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Karta produktu kotta, zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state.

Identyfikator modelu Rubin 11

Sposob podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa zaleca si¢ eksploatowac z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
minimalnej 80dm?

Kociot kondensacyijny [nie]

Kociot kondensacyjny na paliwo state [nie] Kociot wielofunkcyjny [tak]
Paliwo zalecane Inne Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
. : g 1s pomieszczen
Paliwo (tylko Je_den odpom_/lednle %] M I 0GC I I%e) | NO,
rodzaj) paliwo
mg/m?®
Polana wilgotno§¢ <25% [nie] [nie]
Zrebki wilgotnoscei 15-35% [nie] [nie]
Zrebki wilgotnosci >35% [nie] [nie]
Eerg‘gl‘j ﬂgsl?rv;/z?;g:vpostau [tak] [nie] 77 18 11 427 119
Trociny wilgotno$¢ <50% [nie] [nie]
Inna biomasa drzewna [nie] [nie]
Biomasa niedrzewna [nie] [nie]
Wegiel kamienny [nie] [nie]
l\)&f’sﬁil:iyl;runatny (wtym [nie] [nie]
Koks [nie] [nie]
Antracyt [nie] [nie]
Brykiety z mieszanego paliwa [nie] [nie]
kopalnego
Inne paliwa kopalne [nie] [nie]
Brykiety z mieszanki (30-
70%) biomasy i paliwa [nie] [nie]
kopalnego

Wihasciwoséci w przypadku eksploataciji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego

Parametr Symbol Warto$¢ ‘ Jednostka Parametr ‘ Syr}]bo ‘ Waértoé ‘ Jednostka
Wytworzone cieplo uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
_ | Przy
Przy znamionowej Pn 1 kw zZnamionowej I 84,23 %
mocy cieplnej mocy cieplnej
Odpowiednio przy ;)rcisowwdmo
10/ 0/
[30%/50%] Po 3,11 KW [30%/50%] p 82,62 %
znamionowej mocy Znamionowej
cieplnej

mocy cieplnej

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
Przy
znamionowej elmax 0,047 kw
mocy cieplnej

Dla kottow kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢ energetyczna

Odpowiednio
przy

Neln % [30%/50%] €lmin 0,035 kw
zZnamionowej
mocy cieplnej

Przy znamionowej
mocy cieplnej

Urzadzen wtornych do

redukcji emisji w kW
stosowanych przypadkach
W trybie Pss | 00091 KW
czuwania

Dane kontaktowe | ZGM ZEBIEC S.A; 27-200 Starachowice
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Karta produktu kotta, zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state.

Identyfikator modelu Rubin 16

Sposob podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa zaleca si¢ eksploatowac z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
minimalnej 80dm?

Kociot kondensacyijny [nie]

Kociot kondensacyjny na paliwo state [nie] Kociot wielofunkcyjny [tak]
Paliwo zalecane Inne Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
. : g 1s pomieszczen
Paliwo (tylko Je_den odpom_/lednle %] M I 0GC I I%e) | NO,
rodzaj) paliwo
mg/m?®
Polana wilgotno§¢ <25% [nie] [nie]
Zrebki wilgotnoscei 15-35% [nie] [nie]
Zrebki wilgotnosci >35% [nie] [nie]
Eerg‘gl‘j ﬂgsl?rv;/z?;g:vpostau [tak] [nie] 78 18 13 402 122
Trociny wilgotno$¢ <50% [nie] [nie]
Inna biomasa drzewna [nie] [nie]
Biomasa niedrzewna [nie] [nie]
Wegiel kamienny [nie] [nie]
l\)&f’sﬁil:iyl;runatny (wtym [nie] [nie]
Koks [nie] [nie]
Antracyt [nie] [nie]
Brykiety z mieszanego paliwa [nie] [nie]
kopalnego
Inne paliwa kopalne [nie] [nie]
Brykiety z mieszanki (30-
70%) biomasy i paliwa [nie] [nie]
kopalnego

Wihasciwoséci w przypadku eksploataciji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego

Parametr Symbol Warto$¢ ‘ Jednostka Parametr ‘ Syr}]bo ‘ Waértoé ‘ Jednostka
Wytworzone cieplo uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
_ | Przy
Przy znamionowej Pn 16 kw zZnamionowej I 84,37 %
mocy cieplnej mocy cieplnej
Odpowiednio przy ;)rcisowwdmo
10/ 0/
[30%/50%] Po 4,65 KW [30%/50%] p 83,04 %
znamionowej mocy Znamionowej
cieplnej

mocy cieplnej

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
Przy
znamionowej elmax 0,06 kw
mocy cieplnej

Dla kottow kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢ energetyczna

Odpowiednio
Przy znamionowej przy

Y ZNamionowey Teln % [30%/50%] elmin 0,04 kW
mocy cieplnej znamionowej

mocy cieplnej

Urzadzen wtornych do

redukcji emisji w kW
stosowanych przypadkach
W trybie P | 0009 KW
czuwania

Dane kontaktowe | ZGM ZEBIEC S.A; 27-200 Starachowice
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Karta produktu kotta, zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state.

Identyfikator modelu Rubin 21

Sposob podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa zaleca si¢ eksploatowa¢ z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
minimalnej 80dm?

Kociot kondensacyijny [nie]

Kociot kondensacyjny na paliwo state [nie] Kociot wielofunkcyjny [tak]
Paliwo zalecane Inne Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
. : g 1s pomieszczen
Paliwo (tylko Je_den odpom_/lednle %] M I 0GC I I%e) | NO,
rodzaj) paliwo
mg/m?®
Polana wilgotno§¢ <25% [nie] [nie]
Zrebki wilgotnoscei 15-35% [nie] [nie]
Zrebki wilgotnosci >35% [nie] [nie]
Eerg‘gl‘j ﬂgsl?rv;/z?;g:vpostau [tak] [nie] 79 18 14 377 125
Trociny wilgotno$¢ <50% [nie] [nie]
Inna biomasa drzewna [nie] [nie]
Biomasa niedrzewna [nie] [nie]
Wegiel kamienny [nie] [nie]
l\)&f’sﬁil:iyl;runatny (wtym [nie] [nie]
Koks [nie] [nie]
Antracyt [nie] [nie]
Brykiety z mieszanego paliwa [nie] [nie]
kopalnego
Inne paliwa kopalne [nie] [nie]
Brykiety z mieszanki (30-
70%) biomasy i paliwa [nie] [nie]
kopalnego

Wihasciwoséci w przypadku eksploataciji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego

Parametr Symbol Warto$¢ ‘ Jednostka Parametr ‘ Syr}]bo ‘ Waértoé ‘ Jednostka
Wytworzone cieplo uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
_ | Przy
Przy znamionowej Pn 21 KW znamionowej 1. 845 %
mocy cieplnej mocy cieplnej
Odpowiednio przy ;)rcisowwdmo
10/ 0/
[30%/50%] Po 6,18 KW [30%/50%] p 83,45 %
znamionowej mocy Znamionowej
cieplnej

mocy cieplnej

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
Przy
znamionowej elmax 0,066 kw
mocy cieplnej

Dla kottow kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢ energetyczna

Odpowiednio
przy

Neln % [30%/50%] €lmin 0,048 kw
zZnamionowej
mocy cieplnej

Przy znamionowej
mocy cieplnej

Urzadzen wtornych do

redukcji emisji w kW
stosowanych przypadkach
W trybie P | 0009 KW
czuwania

Dane kontaktowe | ZGM ZEBIEC S.A; 27-200 Starachowice
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr 92/2023

My:

ZAKEADY GORNICZO-METALOWE , ZEBIEC”
W ZEBCU SPOLKA AKCYINA
27-200 STARACHOWICE

deklarujemy z petna odpowiedzialnoscig, ze wyrdb:

KOTLY NA PELLET DRZEWNY typu RUBIN:
Rubin 11, Rubin 16, Rubin 21

jest zgodny z postanowieniami DYREKTYW:
M 2014/35/UE - niskonapieciowa (LVD),
M  2014/30/UE — kompatybilnosci elektromagnetycznej-EMC,
M  2006/42/UE — maszynowa (MD),
M 2009/125/WE ~ ekoprojektu,
M 2010/30/UE - etykiety efektywnosci energetycznej.
i ze zastosowano normy i/lub dokumentacje techniczne wymienione na odwrocie

deklaracji.

Opracowat: Zatwierdzit:

fariugz Lis

Zebiec 30.06.2023r.
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Normy i/lub dokumentacje techniczne, lub ich czesci, zastosowane do

wyrobu, ktdérego dotyczy niniejsza deklaracja zgodnosci:

NORMY ZHARMONIZOWANE

PN-EN 60034-1:2011
PN-EN 50106:2009

PN-EN ISO 14120:2016-03
PN-EN 10028-2:2010
PN-EN 60730-2-9:2011
PN-EN 60730-1:2016-10

EEEEAdEEB

PN-EN 61000-3-2:2014-10

INNE NORMY I/LUB DOKUMENTACIE TECHNICZNE

PN-EN-303-5:2021-09
PN-EN ISO 17225
PN-EN 1SO 13351:201
PN-EN ISO 13351:2010

B @ JA

PN-85/E08212.02
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Katowice ® NA STRAZY
El JAKOSCI

ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 31K
Producent:  7aklady Gérniczo-Metalowe , ZEBIEC" w Zebeu Spoika Akeyjna, 27-200 Starachowice
Wyréh:  Kociol grzewczy na paliwo stale £ automatycznym padawaniem paliwa
Typ: RUBIN 11 o mocy 11 kW
Paliwo:  pellet drzewny

Kategoria kotla: 1 Kociof kondensacyjny NIE
Metoda badania:  PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotla 5
Parametr  Symbol lJednostka  Wartoé¢ Kryterium
‘ [ [ Tlenek wegla,  Eg | mg/m?, 133,26 | <500

©
£ |
[ ‘ 8E | Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyo, { mg/m?, | 117,22 | -
= .E Organlcznc 2wigzki gazowe  Eqge mg/m‘" 9,600 | =20
S g
Pyl Epy  mg/m®, 14,35 <40
& | Tlenek wegla Eco mg/m’, 479,19 | <500
g | e il =
:;,-L g Tg | Tlenki azotu w przehczcmu naNO,| Eyox mg/m’, 119,32 =
s | = g Organiczne zwiazki gazowe | Egee | mg/m’ 11,12 <20
g | 106 LA
| Pyl Epw | mg/m’, 18,35 <40
;‘ S Tienekwegla Esco | me/m?, 427,3q | <500
| ; l Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E,no | mg/m?, | 119,02 | <200
i  —— R ALY O B S sl
| & [ Organlczne 2wiazki gazowe| E; oo | mg/m®, 10,89 <20
@ 4
’ Ptl Egp mg/m’L 17,75 <40
[ Sczonowa efeklvwnosc energetyczna ogrzewania pomieszczeri |
| "Nson % 82,86 -
| 3 w trybie aktywnym! 7 s
E Sezonowa efektywnos¢ encrgetyczna ogrzewania pomieszczed| 1, ! % 77,06 275
o |
2 S _— e
° i Wytworzone ciepfo uzytkowe| Py kw 11,34 -
5 oc R RS 5 . S 5 [
It k % 84,23 -
g HEriinsing prawnoéc uzytl owa N i .
g [ Sprawno$¢ ueplna Nen % 91,26 > 88,04
§ ‘ thworzone cieplo uzytkowe By kw 3L -
mlnlmalna [ - 7Sprawnosc uzvlkowa‘ Np l i 77%7 N 8\24,62 |
f Sprawnosc cieplna| Ny, ! % 89,52 > 87,52
Zuivcie energii na potrzeby wlasne moc nominalna el .. 1 kw 0,047 -
:g g Zuzycie energu na potrzcbv wiasne moc mlmmdlna! elpin kw 0,035 -
SLG R IR
g i Zuzycie encrgu na potrzeby wiasne w tryble czuwania,  Pgy J’ lew 0,0091 -
2 2 | % =
- |
2o Wspoiczynnlk efeklywnosci snergetycrnej koﬂa‘ EEl ’ - 114,35 -
} Klasa efektywnosci energetyczne 0o r - A+ -
*) zestawiore powyiej emizjc adnleslane 33 do spalin suchych jacych 10% tlenu w stani '7\{ mperaturze 273,15K 1 pray ciénlenl 113,25 mbar
Poré ie wynikéw zreali badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/31K w Laboratorium [awezym Nr
ABD24 ¢ wymaganiami podanymi w normie PN-CN 303-5:2021-09 dla K!asy 5 w ktdrej ), I:£ i
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawic wy y El ki i Rady 2009/125/WF oraz
Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia ZOl.z rw iesieniu do wymogé qeych kolow na paliwa
stale.

Z-CA DYREKTORA

ZAR%WGO

dr 11(12 Maciej Jodkowski

dF inz Bartogz Wecki

Katowice, 15.03.2023 r.
Zaktady Badan i Atestacji "ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednarza 17, 40-3R4 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fex: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zatom.eu
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ZEBIEC’

ZASWIADCZENIE

Numer KG /2023 /1

Producent: Zakiady Gérniczo-Metalowe ZEBIEC w Zgbcu Spotka Akeyjna, 27-200 Starachowice

Wyréb: Kociol grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: RUBIN 16 0 mocy 16 kW

Paliwo: pellet drzewny

Katagoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda Badaii: PN EN 303-5:2021-09 Klasa kotfa 5
Parametr  Symbol Jednostka Wartosé Kryterium
- Tlenek wegla Eco mg/m? n 135,07 <500
2 TE Tlenki azotu w przeliczeniu na NO2| ~ Enox mg/m®n 129,84 -
= 'E Organiczne zwigzki gazowe|  Eocc mg/m? n 9 <20
- pyt|  Eem me/m?n 14,04 <40
& Tlenek wegla Eco mg/m®a 449,44 <500
1;—"- @ g Tlenki azotu w przeliczeniu na NO2|  Enox mg/m? n 120,59 &
£ = £ Organiczne zwiazki gazowe|  Eocc mg/m?n 13,27 <20
g Pyt Erm mg/m?®n 18,69 <40
- Tlenek wegla Es,co mg/m®a 402,29 <500
§ Tlenki azotu w przeliczeniu na NO2|  Es,Nox mg/m?a 121,98 <200
g Organiczne zwigzki gazowe| Es,o6c mg/m® n 12,6 <20
= pyt| Esem | me/mie | 17,99 <40
Sezonowa efektywnoéc energetyczna ogrzewania pomieszczen w trybie| T % 8324 .
aktywnym|
E fekty $¢ energetyczna i A ns % 77,91 275
g Wytworzone ciepto whasciwe | Pn kw 16,19 c
:g N!oc Sprawnos¢ uzytkowa nn % 84,37 -
3 Sprawnoéé cieplna | nen % 91,88 28821
E Wytworzone ciepto wiasciwe Pn kw 4,65 -
E Moc
- Sprawnos¢ uzytkowa nn % 83,04 -
Sprawnos¢ cieplna nen % 90,21 287,66
Zuzycie energli na potrzeby wiasne moc nominalnal  elmax kw 0,06 R
ZE g Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc elmin kw 0,04 <
\§ ;E Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania Psb kw 0,009 -
g % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta EEI - 115,37 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ -
3 o spalin such erajacych 10% Uen w stanie normalnym, w temperalurze 273,15K i cénieniu 1013,25 mbar

Zaswiadczenie wydano w oparciu o uzyskane dane z dnia 15.03.2023 r. kotta RUBIN 11 o numerze WG/2023/31K oraz dane z dnia
28.06.2023 r. kotfa RUBIN 21 o numerze WG/2023/641K realizowane przez Akredytowane Labolatorium badawcze nr AB024 ZETOM
Katowice z wymaganiami podanymi w normie PN EN 303-5:2021-09 dla klasy 5, w kt6rej zaimplementowano wymagania Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz
Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w odniesieniu dla wymogéw dotyczacych kottéw na

paliwo state.

575/040&) Pl »

Zebiec, 07.07.2023 r.

Zaktady Gorniczo-Metalowe "Zgbiec" w Zgbcu Spétka Akcyjna

cdo

27-200 Starachowice, tel.: +48 41 27 67 400, e-mail: zebiec@zebiec.pl

www.zebiec.pl

-38-

Mariys

radu

7 Lis



Katowrice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCI
ZASWIADCZENIE D 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 641K
Producent: zaktady Gérniczo-Metalowe ,, ZEBIEC” w Zebcu Spétia Akcyina
Wyrdh: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: Rubin 21 0 mocy 21 kW
Paliwo: Pellet drzewny

Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotfa 5
N L Parametr Symbol Jednostka  Warto$é Kryterium
@ Tlenekwegla  Eco | mg/m’, | 136,87 | <500
g8 Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,, Eyox = mg/m’, t 142,46 -
= g Organiczne zwigzki gazowe.  Eoge | mg/m’®, 80% | 520
o= ‘ Pyl Epw | mg/m’ | 1373 <40
3 ] Tlenek weglal  Eco | meg/m’, | 419,69 | <500
5 o TEE { Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyox | mg/m®, % 121,85 | -
E 2z | Organiczne zwiazki gazowe| Eogc | mg/m®, | 1542
T P | L A0
g Tlenek wegla | 377,27
e Tlenki azotu w przeliczeniu na NO, 124,94
g ! Organiczne zwiazki gazowe 14,31
i . : o 18,23
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania |
. > " Nson % | 8361 ¢ -
o pomieszczen w trybie aktywnym |
o Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania |
.3 - o S 8 i 3 M. % 78,75 >77
= ] _ pomieszczen P .
§ wee | Wytworzone cieplo uzytkowe: Py kw 21,04 -
2 S | Sprawnos$¢ uzytkowa!  n, % 84,50 -
£ | nominalna Mg i
Lo e SprawnosCcieplnai N | % L9188 ’
2 Moc Whytworzone cieplo uzytkowe Py | kw | 618 -
& Uk | 9 =
. Sprawnosé¢ Ejlvakowa | % | 83,45
By Sprawnos¢ cieplna;  ng, | % . 90,89 2878
Zuzycie energii na potrzeby wlasne moc nominalna! el ., : kw | 0,066 -
%’ g § Zuzycie energii na potrzeby wiasne moc minimalnai el,;, i kW ' 0,048 -
3 9. i
S E‘ Zuzycie energii na potrzeby wlasne w trybie czuwaniaj  Pgg | kw i 0,009 -
G =< |
§ % | Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej kotta:  EEI i - 116,38 &
‘ Klasa efektywnosci energetycznej R - | At | -

%) 2estawione powyie] emisje odniesione sa do spalin suchych zawierajacych 10% tieau w stania normalnyim, w lemperatare 373 15K oray cion en 101338 mbar
Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/641K w Akredytowanym Labaratorium
badaweczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowana,
wymagania Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
.| Europejskiego i Rady 2009/125/WF oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdéw dotyczacych kottdw na paliwa stefe.

7Z-CADYREKTORA
ZAR CEGO

dr it

& I 7, : 2 .

dr iz Bart;(,. Wecki 1ey Jodkowski
Katowice, 28.06.2023 r.

Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.

4l. &s. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Kztowice, tel.: 0048 32 256 32 57, tal/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.cu
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ZEBIEC

KARTA GWARANCYJNA
na kociot centralnego
ogrzewania
RUBIN ............
N fabryCzNy...cocveeiieiieiec e Moc cieplna.....ccceeeeeceeenivenienne kW
Data ProdukCji......cceceeereeerieriiiiiiineeneeee e ZNak Kl
Data sprzedazy detalicznej Podpis i pieczec sprzedawcy

WARUNKI GWARANCIJI

Gwarancja udzielana przez ZGM , Zebiec” S.A. 27-200 Starachowice obejmuje okres:
a) 7 lat od daty zakupu na szczelno$¢ korpusu wodnego, gdy w instalacji zastosowano rozwigzania
zapewniajace utrzymanie minimalnej temperatury powrotu 55°C.
b) 2 lata od daty zakupu na sprawne dziatanie kotta.

Producent zapewnia bezptatng naprawe w przypadku wystgpienia wad fabrycznych produktu
niezawinionych przez uzytkownika.

Producent zapewnia, ze naprawa nastgpi w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia do ZGM ,Zebiec”
S.A. W wyjatkowych przypadkach koniecznosci sprowadzenia czesci zamiennych od producenta termin
naprawy moze ulec wydtuzeniu do 21 dni roboczych od daty zgtoszenia.

Jezeli w wyniku rozpatrzenia reklamacji z tytutu gwarancji wymieniono wadliwy towar na nowy lub
dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego
lub naprawionego towaru. W przypadku wymiany samodzielnej czesci nalezgcej do reklamowanego towaru
termin gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej czesci. W innych przypadkach okres gwarancji
wydtuza sie o czas, przez ktéry nie mozna byto korzystac z towaru w zwigzku ze ztozong reklamacja.

Za naprawe gtéwng (istotng) rozumie sie naprawe o charakterze specjalistycznym, w ktérej wartosc
wymienionej czesci przekracza 10 % wartosci kotta w dniu naprawy.
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10.

pw

10.

V.

V.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia naprawy kotta do dnia wykonania naprawy. Czas
ten jest potwierdzony w karcie naprawy gwarancyjnej.

Dopuszcza sie wymiane kotta w przypadku stwierdzenia przez producenta, ze nie mozna wykonaé jego
naprawy.

Warunkiem dokonania naprawy w ramach gwarancji jest przedstawienie waznej karty gwarancyjnej oraz
dowodu zakupu (paragon, faktura).

Karta gwarancyjna jest niewazna bez daty, pieczeci, podpisu sprzedawcy, jak réwniez z poprawkami
i skresleniami dokonanymi przez osoby nieuprawnione. Numer fabryczny i typ kotta w karcie gwarancyjnej
musi by¢ zgodny z tabliczkg znamionowa.

W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej duplikaty nie bedg wydawane.

Gwarancja nie obejmuje:

— elementdw ztgcznych tj, Sruby, nakretek, nitéw, zawleczek, raczek,

— elementdw uszczelniajacych, szczeliwa,

— bezpiecznikédw i kondensatoréw rozruchowych

—  przytacza kotta, narzedzi do obstugi i czyszczenia.

— uszkodzen mechanicznych, chemicznych lub termicznych.

Gwarancja przestaje obowigzywac w przypadku:

Stosowania zabezpieczen niezgodnych z normg PN-91/B-02413 dla uktadéw otwartych.

Stosowania zabezpieczenn niezgodnych z normg PN-EN 12828:2006 dla uktadéw zamknietych oraz

opisanych w pkt 4.5.2 niniejszej instrukcji.

Napraw w okresie gwarancyjnym przez osoby i zaktady nieupowaznione przez producenta.

Nieostroznej i niezgodnej z instrukcjg obstugi eksploatacji kotta przez uzytkownika.

Uszkodzen i niezgodnosci w pracy kotta powstatych wskutek:

— niewfasciwego transportu (w tym transportu do kottowni),

— niewtasciwej instalacji (w tym réwniez niewtasciwe odprowadzenie spalin z kotta patrz pkt. 4.3),

— przekroczenia najwyzszej dopuszczalnej temperatury wody w kotle, zamarzniecia wody w instalacji
badZ w kotle, dopuszczenia zimnej wody do rozgrzanego kotta, wygaszania kotta wodg,

— uruchomienia kotta bez dostatecznej ilosci wody.

Korozji elementéw stalowych powstatej w wyniku dtugotrwatej eksploatacji kotta przy temperaturze

wody zasilajacej instalacje c.o. ponizej 60°C.

Braku wtasciwego ciggu kominowego.

Stosowania do zasilania instalacji c.o. wody o twardosci powyzej 7°dH (stopnie niemieckie) i z tego

powodu powstatych uszkodzen (przepalenie blach paleniska w wyniku nagromadzenia sie kamienia

kottowego).

Uszkodzen spowodowanych dziataniem sity zewnetrznej np.: zaniku napiecia zasilajgcego, przepiecia

w sieci elektrycznej, wytadowania atmosferycznego, powodzi itp.

Uszkodzen powstatych w wyniku stosowania paliw niezgodnych z zaleceniami producenta kotta.

Reklamacje jakosciowe kotta nalezy zgtasza¢ pod adresem producenta, nie pozniej niz 30 dni od chwili
stwierdzenia usterki fabrycznej, przesytajagc wypetniony i podstemplowany przez punkt sprzedazy kupon
reklamacyjny znajdujacy sie w instrukcji obstugi. Jezeli reklamacja okaze sie nieuzasadniona, koszty
zwigzane z przybyciem przedstawiciela na miejsce pokrywa reklamujacy. Do czasu uregulowania
naleznosci uzytkownik nie korzysta z uprawnien gwarancyjnych.

Gwarancja nie wylfacza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnient kupujgcego wynikajacych z niezgodnosci
towaru z umowa.

Gwarancja obowiazuje wytacznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski Instrukcja obstugi:

Wydanie 6
23.08.2023 r.
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®
@ ZEBIEC Kupon reklamacyjny nr 1

. na kociot centralnego ogrzewania
INFOLINIA KOT£OW (41) 23 07 870 L
tel. (41) 27 67 400 z podajnikiem
(48) 616 33 43
fax (41) 27 67 501, (41) 27 67 500
e-mail: zebiec@zebiec.pl

Nr fabryczny ....cccccvvvveiiniieiiiieenieees Data produkcji ...ccueeeveveiniieeiniieeiieeesiee e

STWIEIAZONO WA ..ttt ettt aae e e s e e s sba e e st e e e sabeeesbaeessanes

JINTILAZD DVINFIdAM

Instrukcja obstugi:
Wydanie 6
23.08.2023 r.

@ ZEBI EC® Kupon reklamacyjny nr 2

na kociot centralnego ogrzewania

INFOLINIA KOTLOW (41) 23 07 870 s
z podajnikiem

tel. (41) 27 67 400
(48) 61633 43 RUBIN
fax (41) 27 67 501, (41) 27 67 500
e-mail: zebiec@zebiec.pl

Nr fabryczny ....cooeeecveeevciveecee e Data Produkcji ...ccveeeeveeeireeceiriee e e sveee s
AT o oY s Lo T =T 1Y 2SS

AINTILAZD JVINTIdAM

Numer telefonu

Instrukcja obstugi:
Wydanie6 | e,

23.08.2023 r. Podpis uzytkownika
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Wypetnia sprzedawca
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Wypetnia sprzedawca

Data SPrzeUAZY: .. e e e e e e e e e e e e e anees
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