II[:'IIII Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 223/2018

Zleceniodawca: Zaktady Gorniczo - Metalowe "ZEBIEC" w Zebcu
Spdtka Akcyjna
27-200 Starachowice
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotia: ~TOPAZ” 0 mocy 24 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek

Skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Moc Moc
nominalna | minimalna

Sprawnosé¢ kotla % 2 88,4

95,7 94,4
Emisja zanieczyszczen*
co mg/m° | 198,2 27,4 < 500
0GC mg/m’ 1,0 1,6 <20
Pyt mg/m’ 35,1 . <40

*w przeliczeniu na 10 % O;

Porownanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie
wyrfisk&vgotiasdan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerobki Wegla w Zabrzu
nr 1

Instytut Chemicznej Przerdbki Wegla posiada ustanowiony, wdrozony i utrzymywany system
zarzadzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony przez PCA
certyfikatem akredytacji l[aboratorium badawczego Nr AB 081.

Data wystawienia Dyrektoy IChPW

19.09.2018r.

dr inz. Stawomir Stelmach dr inz. Aleksander Sobolewski

Zas'wiadczenie\vﬁaje sie na prosbe Zleceniodawcy badan wg. normy PN-EN 303-5:2012 ,Kotly grzewcze - CzesC 5:
Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i au matuan m zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW --
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” (pkt. 5.7 + 5.10 z wylacz. pkt. 5.8.5 ,Wyznaczenie zuzycia
omocniczej energii elektryczne"’a normcy PN-ISO 10396:2001 oraz procedury technicznej Laboratorium Technologii
palania i Energetyki IChPW nrd/ S/02/C:2017.



