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ZASWIADCZNIE

dotyczy: zabezpieczenia cofnigcia pfomienia do podajnika paliwa w kottach pelletowych

ZGM Zebiec S.A. zaéwiadcza, ze kotly pelletowe typoszeregdw: AGAT; DIAMENT; ONYKS;
RUBIN z automatycznym podawaniem paliwa posiadajg w swojej budowie zabezpieczanie cofniecia
pfomienia do podajnika paliwa.

Zabezpieczeniem jest gigtka rura z tworzywa sztucznego ze stelazem z drutu, usytuowana pod
odpowiednim katem wzgledem podajnika paliwa. W przypadku cofnigcia ptomienia gigtka rura
z tworzywa sztucznego zostanie stopiona i fizycznie nie bgdzie moiliwe zaréwno przeniesienie ognia
do zasobnika jak i podawania paliwa.

Dodatkowq, typoszeregi kottéw AGAT; DIAMENT; ONYKS; RUBIN, posiadajg czujnik
temperatury podajnika, ktéry na bieigco kontrolujg temperature rury zsypu podajnika z tworzywa
sztucznego. W przypadku przekroczenia temperatury 75°C rury zsypu sterownik odigcza podajnik
i nadmuch powietrza do palnika. Sterownik sygnatem cigglym alarmuje o zaistnialej sytuacji, a na jego

wyéwietlaczu pojawia sie komunikat pozar podajnika.
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Spdétka posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w oparciu o normy:
PN-EN 1SO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015:PN-N 18001:2004
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